
Termické průtokoměry
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# 3 0 0 1 	 2 0 2 2 - 0 4

VA 500
Průtokoměr pro stlačený vzduch a plyny
•	 Rozhraní RS 485, sběrnice Modbus-RTU již ve stan-

dardu.

•	 Integrovaný displej pro m³/h a m³.

•	 Použití pro průměry od 1/2“ do 12“ (DN 300).

•	 Snadná instalace pod tlakem.

•	 Analogový výstup 4...20 mA pro m³/h resp. m³/min.

•	 Pulzní výstup pro m³.

•	 Vnitřní průměr je nastavitelný pomocí klávesnice 
(keypad).

•	 Měřič spotřeby může být vynulován.

•	 Nastavitelný pomocí tlačítek na displejích: 
referenční podmínky, °C a mBary,rozsah 4...20 mA, 
pulzní hmotnost.

Objednací tabulka

VA 500 pro stlačený vzduch a plyny	 0695 5001_①
Standardní provedení, délka sondy 220 mm, rozsah 92,7 m/s, bez displeje, 1x analogový a pulsní výstup + RS 485 (Modbus-RTU).

Typ plynu	 0695 5001_❶
1. kód Popis
Z695 5009 (…) specifikujte: stlačený vzduch, Dusík, Argon, Oxid uhličitý, Kyslík, Oxid dusičitý, zemní plyn, Helium, Propan, 

Metan, bio plyn, Vodík, jiný plyn
Z695 5010 (…) směs plynů (specifikujte)

Volitelné provedení a příslušenství
Obj. kód Popis

Z695 6000 provedení pro obousměrené měření, obsahuje 2x analogový výstup 4 až 20 mA a 2x pulsní výstup
Z695 5000 displej
Z695 5003 verze MAX – rozsah 185 m/s
Z695 5002 verze HIGH SOEED – rozsah 224 m/s
Z695 5008 verze LOW SPEED – rozsah 50 m/s
Z695 5016 DVGW schválení pro zemní plyn (max. tlak 16 bar)
Z695 5005 přesnost 1 % z MH / ±0,3 % z rozsahu
Z695 5006 rozhraní Ethernet pro VA 500/520 a FA 500
Z695 5007 rozhraní Ethernet (PoE) pro VA 500/520 a FA 500
Z695 5004 M-Bus karta pro VA 500/520 a FA 500
ZSL 0120 délka sondy 120 mm
ZSL 0160 délka sondy 160 mm
ZSL 0300 délka sondy 300 mm
ZSL 0400 délka sondy 400 mm
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Obj. kód Popis
ZSL 0500 délka sondy 500 mm
ZSL 0600 délka sondy 600 mm
ZSL 0700 délka sondy 700 mm

Z695 5015 závit 1/2" NPT vnější
0530 1105 vysokotlaké provedení pro instalace od 10 do 50 bar
3200 0001 kalibrační certifikát ISO (5 bodů)
3200 0015 kalibrace skutečnám plynem
Z695 5011 další kalibrační charakteristika uložená v paměti snímače
Z695 5012 certifikát původu
0699 4005 odmaštěné provedení (např. pro kyslík)
0699 4007 odnaštěné provedení bez silikonu

Příklad objednávky: 
0695 5001_① 

↓ 
0695 5001_Z695 5009 (st lačený vzduch)


