
Měřiče hmotnostního průtoku a tepla
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PolluCom E
Kompaktní měřič tepla
•	 Zobrazení maximálního výkonu ve zvoleném střed-

ním časovém intervalu.

•	 LCD displej se 6 úrovněmi zobrazení.

•	 Zobrazení tarifované energie ve vztahu ke zvoleným 
parametrům.

•	 Vysoká přesnost měření, přenos z hydraulické části 
s hodnotou 30 ml/imp.

•	 4 druhy komunikačních rozhraní.

•	 Volné parametry měřiče lze přepínačem přímo pro-
gramovat.

•	 Ověřené provedení pro fakturační měření.

Objednací tabulka

Průtok	 PolluCom E ① ②
1. kód m3/h

0,6 Qp 0,6, standardní délka 110 mm, světlost DN 15 (1/2")
1,5 Qp 1,5, standardní délka 110 mm, světlost DN 15 (1/2")
2,5 Qp 2,5, standardní délka 130 mm, světlost DN 20 (3/4")

Instalace	 PolluCom E ① ②
2. kód Popis

Standard / GJ jeden odporový snímač v průtokoměrné části, kompaktní verze, montáž do potrubí s nižší 
teplotou, měření tepla v GJ

Standard / MWh jeden odporový snímač v průtokoměrné části, kompaktní verze, montáž do potrubí s nižší 
teplotou, měření tepla v MWh

Standard (M-Bus(MiniBus)) jeden odporový snímač v průtokoměrné části, kompaktní verze s modulem M-Bus (MiniBus), 
montáž do potrubí s nižší teplotou, měření tepla v GJ / MWh

Standard (S/FZE) jeden odporový snímač v průtokoměrné části, split verze s impulsním výstupem, montáž do 
potrubí s nižší teplotou, měření tepla v GJ / MWh

Standard (S) jeden odporový snímač v průtokoměrné části, split verze, montáž do potrubí s nižší teplotou, 
měření tepla v GJ / MWh

Volitelné příslušenství
Kód Popis

Mini-BUS externí datové rozhraní *1

68505006 sada R 1/2" pro Qp 0,6 a Qp 1,5 (montážní mezikus 110 mm G3/4"B, 2x těsnění, 2x kulový ventil
IG 3/4", 1x kulový ventil IG 1/2")

68505007 sada R 3/4" pro Qp 2,5 (montážní mezikus 130 mm G1"B, 2x těsnění, 2x kulový ventil IG1"
1x kulový ventil IG 3/4")

*1 – Komunikační modul je součástí základní desky - není možná dodatečná montáž.

Příklad objednávky: 
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