
LOPATKOVÉ PRŮTOKOMĚRY (VODOMĚRY)

TE
PL

O
TA

PŘ
EV
O
D
N
ÍK
Y

TL
A
K

H
LA
D
IN
A

PR
Ů
TO
K

A
N
A
LÝ
ZA

ZD
RO
JE

PŘ
ÍS
TR
O
JE

KO
M
U
N
IK
AC
E

A
RM
AT
U
RY

O
ST
AT
N
Í

Snímače průtoku |  121objednávkový katalog 2021

# 1 1 7 3  2 0 2 1 - 0 4

DOMINO AMD
Lopatkové průtokoměry
• měření průtoku chemických látek (kapalin).

• přesnost až ±2 % hodnoty průtoku v rozsazích 140 
až 12000 l/h.

• opakovatelnost ±0,3 %.

• oblast nízkých viskozit do 4 mpa.s.

• jmenovitá světlost dn 25 nebo dn 40.

• jmenovitý tlak pn 16, pn 25.

• maximální teplota až 90 °C,  
speciální verze až 180 °C.

Objednací tabulka

Řada AMD 3000
Obj. kód Označení DN PN Tmax Materiály

měřicí komora měřicí jednotka ložiska
84002 AMD25/3331 25 16 90 °C nerez. ocel nerez. ocel PTFE
84003 AMD25/3332 25 16 180 °C nerez. ocel nerez. ocel grafit
84006 AMD40/3331 40 16 90 °C nerez. ocel nerez. ocel PTFE
84007 AMD40/3332 40 16 180 °C nerez. ocel nerez. ocel grafit

Nástavby k AMD snímačům
Obj. kód Modul Označení DN Tmax Pulsy na litr Poznámka

84010 RW RW/MD15 15 180 °C
84016 RW RW/MD20 20 180 °C
84040 IN RV 1/MD15 15 180 °C
84041 IN RV 1/MD20 20 180 °C
84012 IN IN 0.1/RW/MD15 15 130 °C 0,1
84013 IN IN 1/RW/MD15 15 130 °C 1

Na dotaz IN IN 0.1H/RW/MD15 15 180 °C 0,1
Na dotaz IN IN 1H/RW/MD15 15 180 °C 1

84018 IN IN 0.1/RW/MD20 20 130 °C 0,1
84019 IN IN 1/RW/MD20 20 130 °C 1

Na dotaz IN IN 0.1H/RW/MD20 20 180 °C 0,1
Na dotaz IN IN 1H/RW/MD20 20 180 °C 1

80956 INA INA/MD15 15 90 °C vysoké rozlišení kompaktní pro MS-KP
Na dotaz INA INAH/MD15 15 180 °C vysoké rozlišení

80957 INA INA/MD20 20 90 °C vysoké rozlišení kompaktní pro MS-KP
Na dotaz INA INAH/MD20 20 180 °C vysoké rozlišení

Příslušenství
Obj. kód Označení Popis

80083 MS-KP Sada pro kompaktní montáž
96044 Modifikace pro ATEX zařízení

Příklad objednávky: 
84003
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