
JSP, s. r. o. 
Industrial Controls www.jsp.czČR Raisova 547, 506 01 Jičín

+420 493 760 811 • jsp@jsp.cz
SR Krivá 23, 040 01 Košice
+421 55 728 9811 • predaj@jsp.sk
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•	Elektromotor pro napětí 3x230/400 V, 50 Hz.

•	Dva polohové vypínače, momentové vypínače, 	 	 	
	 signalizační vypínače a topné články.

•	Ruční kolo.

•	Stupeň krytí IP 55.

Typ  Popis Jmenovitá síla Teplota

52442  Servomotor MODACT MTN a MTN CONTROL 11,5 až 15 kN -25 až +70 °C

52442  Servomotor MODACT MTN a MTN CONTROL 15 až 25 kN -25 až +70 °C

52443  Servomotor MODACT MTN a MTN CONTROL 25 až 63 kN -25 až +70 °C

52442  Servomotor MODACT MTN a MTN CONTROL 11,5 až 15 kN -40 až +60 °C

52442  Servomotor MODACT MTN a MTN CONTROL 15 až 25 kN -40 až +60 °C

52443  Servomotor MODACT MTN a MTN CONTROL 25 až 63 kN -40 až +60 °C

 Příslušenství pro MODACT MTN

 odporový vysílač 1x 100 Ohm

 proudový vysílač 4 až 20 mA - aktivní/pasivní - dvouvodičové zapojení (se zdrojem) EHL (-40 až +70 °C)

 proudový vysílač 4 až 20 mA - pasivní - dvouvodičové zapojení (bez zdroje) DICONT (-25 až +70 °C)

 proudový vysílač 4 až 20 mA - pasivní - dvouvodičové zapojení (bez zdroje) DICONT (-40 až +40 °C)

 blikač

 konektorové připojení HARTING

 ukazatel polohy s krytím IP 55

 napájení 3x290V/500V/50Hz (pouze napájení elektromotoru)

 Příslušenství pro MODACT MTN CONTROL 
1)

 blok místního ovládání

 regulátor ZP2.RE5 pro řízení signálem 4 až 20 mA (pouze s proudovým vysílačem)

 brzda BAM - pouze bez regulátoru (pouze pro třífázové provedení do výkonu elektromotoru 550 W)

 zabudované stykače (pouze třífázové napájení)

 brzda BR2 - pouze v kombinaci s regulátorem ZP2.RE5 do výkonu elektromotoru 550 W

 brzda BR2.2 - pouze v kombinaci s regulátorem ZP2.RE5 do výkonu elektromotoru 2,2 kW

 komunikační modul

1)
 ... provedení s regulátorem je možno obdržet pouze s proudovým vysílačem

MODACT MTN
MODACT MTN CONTROL
Elektrické táhlové servomotory


